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IX. REZUMAT 

Beneficiar:  S.C. ROTSIN COM S.R.L., CUI: 7174489; J24/292/20.03.1995, Comuna 
Leordina, Strada nr. 520A, Jude ul Maramure  

Obiectiv de investi ie: �STA IE CARBURAN I �ROMPETROL PARTENER� I GPL, CU 
MAGAZIN MIXT I PUNCT DE ALIMENTA IE PUBLIC  CU SP L TORIE AUTO ÎN REGIM 
SELF-WASH�, situat în comuna Petrova, strada Principal , nr. FN, jude ul Maramure , NC 
51335  
 

Amplasamentul obiectivului studiat este situat în intravilanul comunei Petrova, în 
partea de sud, pe  strada Principal , nr. FN, jude ul Maramure . 

Conform extrasului de carte funciar  nr. 51335, Petrova, imobilul identificat cu 
num rul cadastral 51335, se afl  în proprietatea societ ii S.C. ROTSIN COM S.R.L.. 
Terenul are o suprafa  m surat  de 4098 mp. 

Amplasamentul este situat în afara perimetrului de protec ie fa  de obiectivele cu 
valoare de patrimoniu, conform PUG (Planul Urbanistic General). 

Proiectul propus nu se situeaz  în arii protejate i nu se supune prevederilor 
articolului 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

Categoria de folosin : construc ii existente i teren aferent acestora. 
Destina ia stabilit  prin documenta ia de urbanism i amenjarea teritoriului: 

spa ii pentru locuin e i anexe gospod re ti, spa ii cu func iuni mixte. 
Drumul de acces la parcel  are categoria de folosin : cale de comunica ie rutier . 
Folosin a propus : Construirea unei sta ii de distribu ie carburan i �Rompetrol 

Partener�, a unei sta ii distribu ie GPL i a unei sp l torii auto în regim self-wash. 
Terenul este plat, f r  diferen e de nivel semnificative, iar vegeta ia existent  este 

redus , nefiind prezen i arbu ti sau arbori de dimensiuni mari. În raport cu cota de nivel 
a drumului na ional, terenul se afl  la o diferen  de nivel de aproximativ 1,4 metri, 
calculat pe vertical . Terenul are o suprafa  de 4098 mp i este situat la KM 103+474 pe 
Drumul Na ional 18 (DN18), având intrare din partea de Vest. 

Beneficiarul dore te s  intre în legalitate cu privire la construc iile realizate pe 
terenul studiat, în conformitate cu autoriza ia de construire ob inut , pentru realizarea 
unei sta ii de distribu ie carburan i �Rompetrol Partener�. Proiectul include i o sta ie de 
distribu ie monobloc SKID GPL, o sp l torie auto self-wash cu o box , un magazin pentru 
comercializarea produselor specifice, inclusiv produse de tip fast-food, precum i o sta ie 
de înc rcare a autovehiculelor electrice, un punct de alimentare cu ap  i aer. De 
asemenea, au fost realizate lucr ri de împrejmuire a terenului, racorduri i bran amente 
la utilit i, amenaj ri peisagere i organizarea de antier. 

Pentru obiectivul studiat, beneficiarul a ob inut Autoriza ia de construire 
nr. 15 din 15.07.2022 i Procesul verbal de recep ie la terminarea lucr rilor, nr. 5 
din 30.10.2025. 
 
Bilan  teritorial 

 Suprafa  teren: 4098 mp; 



 
 

 
 

 
Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL. 
Reproducerea i/sau retransmiterea total  sau par ial  se poate face doar cu respectarea dreptului de autor Pagina 122 

 

 Suprafa  construit  la sol: 375 mp; 
 Suprafa  construit  total : 625 mp; 
 Suprafa  construit  C-01: 244,5 mp; 
 Suprafa  construit  C-02: 249 mp; 
 Suprafa  construit  C-03: 67,5 mp; 
 S. construit  construit  C-04: 64 mp; 
 Suprafa  construit  desf urat : 625 mp; 
 Suprafa  util  total : 441 mp; 
 Regim de în l ime propus: P; 
 În l ime la atic: 4,90 m; 
 În l ime maxim : 5,70 m; 
 Suprafa  spa ii verzi / paji ti: 793 mp; 
 Suprafa  circula ii pietonale � curte/alei pietruite: 171 mp; 
 Suprafa  circula ii auto: 2759 mp; 
 Num r locuri de parcare autovehicule mici: 11; 
 Num r locuri de parcare autovehicule mari:1; 
 Num r locuri de parcare persoane cu dizabilit i:1; 
 Num r locuri de parcare motociclete: 5; 
 Num r locuri de parcare biciclete: 4; 
 Posturi alimentare GPL: 1; 
 Posturi alimentare energie electric : 2; 
 Posturi alimentare ap -aer: 2; 
 Procent de ocupare a terenului (P.O.T.): 15,25 %; 
 Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.): 0,15. 

 
Caracteristici tehnice 

 Clasa de importan  (conf. P100-1/2013 i Indicativ CR-0/2012): III � cl diri de 
importan  normal  pentru siguran a public ; 

 Grad de rezisten  la foc (conf. P118/99): II; 
 Categoria de importan  (conf. HG 766/97): C � cl dire de importan  normal . 

 
Descrierea func ional  

Beneficiarul a realizat construc ia mai multor corpuri de cl diri, fiecare având 
func iuni specifice, care contribuie la dezvoltarea sta iei de distribu ie carburan i i a 
altor facilit i adiacente. Construc iile sunt dispuse pe terenul identificat pe planul de 
situa ie i includ atât cl diri de servicii comerciale, cât i facilit i tehnice i infrastructur  
pentru sus inerea activit ilor economice. Detaliile fiec rei construc ii sunt prezentate 
mai jos: 

 
C-01: Corpul dedicat magazinului 
Construc ia magazinului a fost realizat  pe un singur nivel, cu o structur  din stâlpi 

i grinzi metalice din o el galvanizat. Suprafa a construit  va fi de 244,5 mp, iar în l imea 
la atic va fi de 4,90 metri. Elemente structurale vizibile au fost tratate ignifug i vopsite în 
câmp electrostatic, iar închiderile exterioare au fost realizate din panouri sandwich 
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nestructurale. Compartiment rile interioare au fost formate din pere i din gips-carton pe 
structur  metalic . Cl direa dispune de 3 accese din exterior: unul pentru fluxul 
personalului angajat i dou  pentru clien i. 

Terasa adiacent  restaurantului este realizat  tot dintr-o structur  metalic , cu 
închideri din panouri termoizolante i tâmpl rie cu geamuri tip termopan sau tripan, în 
func ie de necesit i. 

Retragerile corpului fa  de limitele cadastrale sunt urm toarele: 
 Fa  de limita Nordic : 13,21 metri; 
 Fa  de limita Vestic  (c tre DN18): 35,9 metri; 
 Fa  de limita Sudic : 29,68 metri; 
 Fa  de limita Estic : 12,2 metri. 

Magazinul dispune de o suprafa  total  de 87,3 mp, organizat  eficient pentru 
activit ile comerciale i pentru confortul clien ilor.  

Zona de alimenta ie public , cu o suprafa  de 15 mp, ofer  un spa iu adecvat 
pentru servirea clien ilor, în timp ce zona comercial , de 72,3 mp, include 11 mp pentru 
mobilier i 22,8 mp pentru casierie i personal.  

Suprafa a util  destinat  clien ilor este de 38,5 mp, asigurând libertate de mi care 
i un flux optim în interiorul magazinului.  

Num rul maxim de utilizatori este de 16 persoane în zona de alimenta ie public  
i 25 de clien i în zona comercial , iar pentru buna desf urare a activit ii sunt necesari 

3 angaja i pe tur . 
În tabelul de mai jos sunt prezentate înc perile magazinului i suprafe ele 

acestora. 
Nr. înc pere Denumire înc pere Suprafa  - mp 
P01-Exterior Teras  exterioar  29.40 

P01 Magazin 
Magazin + Alimenta ie public  

40.07 
46.38 

P02 Hol 6.10 
P03 Grup sanitar femei/persoane 

dizabilit i 
4.28 

P04 Depozitare 1.30 
P05 Grup sanitar b rba i 4.85 
P06 Depozitare alimente 4.55 
P07 Camer  frigorific  5.61 
P08 Depozitare non-alimentare 3.45 
P09 Hol 7.44 
P10 Birou 5.63 
P11 Vestiar 5.07 
P12 Grup sanitar personal 2.39 
P13 Buc t rie 9.63 
P14 Camer  servere 1.65 
P15 Camer  ECS 1.22 
P16 Camer  TGD 1.59 
P17 Teras  34.44 

 
 

C-02: Copertina sta iei 
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Copertina sta iei are o structur  alc tuit  din stâlpi i grinzi metalice din o el 
galvanizat, vopsite în câmp electrostatic. În l imea liber  a copertinei este de 4,75 metri, 
iar în l imea total  este de 5,50 metri. Suprafa a copertinei este de 249 mp, iar aceasta 
acoper  dou  insule cu câte dou  pompe de distribu ie a carburan ilor. Elementele 
structurale vizibile, care vor r mâne aparente, au fost tratate ignifug i vopsite în câmp 
electrostatic, dup  caz. Închiderile copertinei au fost realizate din casete din aluminiu, 
prinse mecanic de structura metalic . 

Retragerile fa  de limitele cadastrale sunt urm toarele: 
 Fa  de limita Nordic : 28 metri; 
 Fa  de limita Vestic  (c tre DN18): 11,5 metri; 
 Fa  de limita Sudic : 27,10 metri; 
 Fa  de limita Estic : 32,5 metri. 

 
C-03: Sp l toria auto 
Sp l toria auto a fost construit  dintr-o structur  metalic , având închideri 

perimetrale din panouri termoizolante. Suprafa a construit  a sp l toriei este de 67,5 
mp, iar în l imea la atic va fi de 3,56 metri. Sp l toria include o box  pentru sp larea 
autovehiculelor i o camer  tehnic , care va ad posti un bazin de reten ie a apei pentru 
uz menajer. 

Retragerile fa  de limitele cadastrale sunt urm toarele: 
 Fa  de limita Nordic : 56,5 metri; 
 Fa  de limita Vestic  (c tre DN18): 36 metri; 
 Fa  de limita Sudic : 2 metri; 
 Fa  de limita Estic : 16,55 metri. 

 
C-04: Anex  tehnic  
Construc ia propus  are func iunea de anex  tehnic , destinat  ad postirii 

postului de transformare electric , generatorului electric i platformei pentru de euri 
menajere. Aceasta a fostrealizat  din structur  metalic , cu închideri din panouri 
termoizolante par ial (pentru zona ce include grupul electrogen i postul de 
transformare) i panouri din tabl  expandat  pentru boxa destinat  depozit rii 
de eurilor menajere. 

 
C-05: Monolit pentru semnalizare 
Monolitul necesar pentru semnalizarea sta iei a fost realizat dintr-o structur  

metalic , prev zut  cu stâlpi, grinzi i contravântuiri galvanizate, vopsite în câmp 
electrostatic. Structura va fi acoperit  cu închideri din panouri de aluminiu. În l imea 
monolitului va fi de aproximativ 8,00 metri. 

 
C-06: Sta ie distribu ie G.P.L., instala ie SKID 
Instala ia de distribu ie G.P.L. este de tip monobloc, autorizat  de autorit ile 

competente (ISCIR). Aceasta a fost montat  pe un cadru metalic amplasat pe o platform  
din beton armat turnat monolit. Sistemul include un rezervor de stocare GPL sub 
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presiune, de form  cilindric , amplasat orizontal i suprateran. Platforma din beton a fost 
în l at  fa  de cota carosabilului pentru a reduce riscurile de coliziune cu autovehiculele. 

 
Alte construc ii tehnologice realizate prin proiect: 
Grupul de pompare + rezervor ap  incendiu 
Construc ia sta iei de pompare a fost realizat  în montaj îngropat, adiacent 

rezervorului de ap  de incendiu. Aceasta a fost executat  din diafragme din beton armat 
turnat monolit, asigurând astfel rezisten a necesar  la foc, conform reglement rilor 
prev zute în capitolul IV. Sta ia are rolul de a furniza ap  în cazul unui incendiu i va 
respecta normele de siguran  impuse pentru protec ia împotriva riscurilor de incendiu. 

 
Depozit carburan i 
Depozitul de carburan i este compus dintr-un rezervor subteran metalic cu manta 

dubl  (dup  caz), tricompartimentat, având o capacitate total  de 60.000 litri, distribuit  
astfel: 

 Compartiment 1: 40.000 litri pentru motorin  normal  Euro Diesel; 
 Compartiment 2: 10.000 litri pentru motorin  extra Euro Diesel Superioar ; 
 Compartiment 3: 10.000 litri pentru benzin  normal  95. 

Alimentarea rezervorului se va face prin intermediul unei cisterne auto. 
Rezervorul va fi executat conform SR EN 12285-1 � Rezervoare de o el executate în 
atelier. Partea 1: Rezervoare orizontale, cilindrice, cu pere i simpli sau dubli, pentru 
depozitarea subteran  a lichidelor inflamabile i neinflamabile care polueaz  apa. 

Izola ia rezervorului a fost realizat  conform prevederilor STAS 7335/86 � foarte 
înt rit . În plus, rezervorul este echipat cu un sistem de detec ie a scurgerilor de tip DL 
4000, fabricat conform SR EN 13160 � Sisteme de detectare a scurgerilor. Sistemul va fi 
conectat permanent cu spa iul dintre cele dou  mantale ale rezervorului, având rolul de 
a semnaliza apari ia unei fisuri din cauza coroziunii sau a altor cauze accidentale. 

Rezervorul este amplasat îngropat, pe o plac  de radier din beton armat, fiind 
ancorat de aceasta pentru a preveni flotabilitatea în cazul ridic rii pânzei de ap  freatic . 
Fiecare compartiment a fost echipat cu un c min de vizitare, realizat conform detaliilor 
tehnice ale furnizorului. Capacele c minelor sunt amplasate în cadrul carosabilului, fiind 
etan e, cu construc ie anti-scânteie i cu o deschidere liber  de 1,00m x 1,00m. 

Capacitatea total  de stocare a produselor petroliere este de 60.000 litri, 
asigurând stocarea în condi ii de siguran  a motorinei i a benzinei pentru distribu ia 
ulterioar . 

 
C min gur  de desc rcare carburan i i recuperare vapori 
Produsele petroliere vor fi aprovizionate în rezervor prin desc rcare 

gravita ional , utilizând gurile de desc rcare, care vor fi echipate cu filtre specifice pentru 
fiecare compartiment al rezervorului (corespunz tor tipului de carburant: motorin  
normal , motorin  extra i benzin ). 

Construc ia c minului a fost realizat  din metal, asigurând rezisten  i 
durabilitate în utilizare. C minul este acoperit cu capac metalic, realizat într-o construc ie 
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anti-scânteie, pentru a preveni orice risc de aprindere accidental  în zona de desc rcare 
i recuperare a vaporilor. 

Acest sistem va permite o alimentare rapid  i sigur  a rezervorului, respectând 
normele de siguran  în ceea ce prive te manipularea i stocarea produselor petroliere, 
precum i prevenirea emisiilor de vapori. 

 
Blocul de aerisire vapori 
Rezervorul de depozitare a produselor petroliere este echipat cu conducte de 

aerisire, prev zute la partea superioar  cu valve de respirare i un dispozitiv de oprire a 
fl c rilor, inclusiv reduc ie, muf  i corp opritor de fl c ri cu cartu e cu site, fabricate 
conform standardului SR EN ISO 16852 � Opritoare de flac r . Aceste dispozitive sunt 
esen iale pentru prevenirea riscurilor de incendiu, având performan e conforme cu 
cerin ele de siguran . Zona de aerisire este clasificat  în categoria A ca pericol de 
incendiu. Dispozitivele de oprire a fl c rilor au fost amplasate la o în l ime de minim 4 
metri fa  de cota terenului amenajat (CTA) i la cel pu in 3 metri de la limita sta iei. 

 
Insule pompe 
Distribuitoarele de carburan i sunt amplasate pe o platform  carosabil , acoperit  

de o copertin  metalic . Sta ia este dotat  cu 2 distribuitoare de carburan i, pentru a 
asigura un flux eficient i sigur în procesul de alimentare a vehiculelor. 

 
Pompe multiprodus cu recuperare de vapori 
Sta ia este dotat  cu 2 pompe de tip multiprodus, fiecare având câte 3 furtune de 

alimentare (câte 3 pe fiecare parte), pentru a permite alimentarea diverselor tipuri de 
carburan i. Una dintre pompe va avea un debit m rit pentru motorina Euro TIR. Cele dou  
pompe au fost amplasate la un interax de 7,3 metri, iar distan a fa  de cabina sta iei va fi 
de 12,1 metri. În plus, sta ia este dotat  i cu o pomp  de distribu ie AdBlue, amplasat  la 
o distan  de 5 metri fa  de pompa cu debit m rit. 

Comanda i blocarea pompelor se va face de la pupitrul de comand  aflat în 
interiorul cl dirii C-01. Fiecare pomp  este dotat  cu un soclu de protec ie, semnalizat 
corespunz tor pentru siguran . Sub pompele de distribu ie s-a creat un spa iu special 
pentru leg turile pompei la conductele de produse petroliere, conducta de recuperare 
vapori i leg turile electrice. Confec iile metalice de ancorare ale pompelor au fost 
realizate din o el inoxidabil, pentru a asigura durabilitatea i rezisten a în timp. 

Produsele petroliere vor circula prin conducte tehnologice în sistem închis, care 
vor fi complet etan eizate pentru a preveni orice scurgere. Pardoseala peronului este 
compus  din beton BCr 4,5, cu suprafa a sclivisit  i tratat  cu cuar , pentru a asigura 
rezisten  i aderen . Zona pompelor va fi protejat  de structura C-02, care va asigura 
securitatea întregului ansamblu. 

 
Conductele tehnologice pentru transferul carburan ilor lichizi i pentru 

aerisire/recuperare vapori au fost realizate din eav  PEHD (Polietilen  de Înalt  
Densitate), fabricat  conform standardului SR EN 14125 � Conducte de materiale 
termoplastice îngropate i conducte metalice flexibile pentru sta iile de combustibil. 
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Aceste conducte vor asigura transferul în condi ii de siguran  a carburan ilor lichizi între 
diferitele componente ale sta iei, precum i recuperarea vaporiilor, printr-un sistem 
tehnologic etan  i fiabil, prev zut cu un nivel ridicat de protec ie împotriva riscurilor de 
scurgeri sau poluare 

 
Separatorul de n mol i produse petroliere (separator de hidrocarburi) va asigura 

tratarea apelor pluviale contaminate, care vor fi deversate doar dup  ce trec prin acest 
sistem de separare a hidrocarburilor. 

 
Locul de agrement a fost amenajat ca o zon  dedicat  relax rii i recre rii, 

incluzând un loc de joac  pentru copii, echipat cu diverse instala ii de joac  i amplasat 
pe suprafe e înierbate, pentru a asigura un mediu pl cut i sigur. 

 
Zona destinat  parc rii autovehiculelor a fost amenajat  cu un carosabil uniform, 

prev zut cu strat asfaltic i marcaje clare pentru indicarea locurilor de parcare. Sta ia 
include un total de 11 locuri pentru autovehicule, 2 locuri destinate înc rc rii 
autovehiculelor electrice, 2 locuri pentru alimentarea cu ap  i aer a autovehiculelor, 1 
loc rezervat persoanelor cu dizabilit i, 5 locuri pentru motociclete i 1 loc pentru 
alimentarea autovehiculelor cu GPL. 

 
Amenaj rile peisajere includ planta ii medii perimetrale pentru a asigura o 

delimitare vizual  clar  a întregului ansamblu. Latura adiacent  Drumului Na ional 18 a 
fost tratat  diferit, utilizând insule cu vegeta ie joas  pentru a nu obstruc iona imaginea 
benzin riei. Zonele destinate circula iei pietonale, precum i cele combinate pietonale i 
auto, au fost amenajate cu suprafe e minerale (piatr , pavaje etc.), iar zonele pentru 
circula ia exclusiv auto au fost acoperite cu strat asfaltic. 

Stâlpi de iluminat au fost amplasa i pe întreaga suprafa  a terenului, astfel încât 
s  asigure o iluminare uniform distribuit , garantând vizibilitate optim  atât pentru 
zonele de circula ie, cât i pentru cele de sta ionare i de agrement. 

 
Catarge/Steaguri au fost amplasate în apropierea accesului în sta ie, într-o loca ie 

vizibil , pentru a marca clar intrarea în incinta sta iei i a spori vizibilitatea acesteia. 
 

Flux Tehnologic 
Circula ia autovehiculelor în incint  se va organiza prin amenaj ri i marcaje 

speciale astfel încât s  se asigure urm toarele fluxuri: 
 Accesul direct din drumul public spre pompele de distribu ie a carburan ilor; 
 Circula ia în incint , sta ionarea pe timpul aliment rii cu carburan i i ie irea în 

condi ii de siguran  a autovehiculelor; 
 Acces pentru autovehiculele care fac parte din fluxuri separate fa  de cele descrise 

mai sus i care utilizeaz  alte facilit i � sp l toria, alimentare ap -aer, parcare; 
 Acces facil pentru autospeciale în caz de incendiu la toate obiectele din incint ; 
 Acces facil pentru autocisterne destinate aliment rii rezervorului subteran pentru 

carburan i; 
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 Acces pentru autovehicule de mare tonaj pentru alimentare cu carburan i; 
 Acces pentru autovehicule destinate aliment rii cu GPL. 

 
Sistemul constructiv 

Sistemul constructiv suprateran a fost realizat din elemente metalice prefabricate, 
vopsite în câmp electrostatic, asigurând durabilitate i protec ie anticoroziv . Sistemul 
constructiv subteran a fost executat din elemente din beton armat turnat monolit, 
conform cerin elor de rezisten  i stabilitate.  

Închiderile exterioare au fost realizate din panouri sandwich nestructurale, cu 
prinderi ascunse i miez din vat  mineral , asigurând izola ie termic  i fonic  optim . 

Compartiment rile interioare constau din pere i alc tui i din placaje din gips-
carton pe structur  metalic  dedicat . În func ie de destina ia fiec rei înc peri, ss-au 
utilizat tipuri de placaj conform specifica iilor tehnice stabilite în scenariul de securitate 
la incendiu i în proiectul tehnic de execu ie.  

Închiderile la nivelul tavanelor au fost realizate din placaje din gips-carton în zona 
administra iei i în spa iile tehnice, iar pentru spa iul destinat magazinului, tavanul a fost 
confec ionat din tabl  perforat  expandat , vopsit  în câmp electrostatic. 

Finisajele interioare includ urm toarele materiale pentru pardoseli: 
 Placaj ceramic sau beton cu finisaj de cuar  elicopterizat (dup  caz), în func ie de 

destina ia fiec rei înc peri, asigurând o suprafa  durabil  i u or de între inut. 
Pentru finisarea pere ilor, s-au utilizat: 

 Placaj ceramic în zonele unde este necesar  rezisten  i igien , respectiv vopseluri 
lavabile de interior în alte zone, pentru a oferi un aspect curat i u or de între inut. 

Finisajele exterioare includ: 
 Textura i culoarea panourilor sandwich, acolo unde acestea sunt utilizate, conferind 

o estetic  modern  i func ionalitate; 
 Tabla expandat  vopsit  în câmp electrostatic, care va asigura durabilitate i 

rezisten  în fa a factorilor de mediu; 
 Casetele din aluminiu nestructurale, montate pe fa ada cl dirii, prinse cu 

substructur  dedicat , pentru a ad uga un element de design contemporan i pentru 
a asigura protec ia împotriva condi iilor exterioare. 
 
Acoperi ul i învelitoarea 

Acoperi ul este alc tuit dintr-o substructur  din elemente metalice tip Z zincate, 
un strat suport din tabl  trapezoidal , termoizola ie din vat  bazaltic  rigid  dispus  în 
trei straturi i hidroizola ie din membran  poliuretanic  PVC, sudat  la cald. Spa iile ce 
necesit  protec ie împotriva incendiului au fost prev zute cu tavane false rezistente la 
foc, conform specifica iilor din scenariul de securitate la incendiu. 

Vecin t i 
Conform planului de amplasament i documenta iei depuse, obiectivul studiat are 

urm toarele vecin t i: 
 NORD: teren arabil la limita amplasamentului; 
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 EST: teren liber de construc ii la limita amplasamentului; cl dire administrativ  � 
depozit materiale de construc ii situat  la distan a de cca 5 m fa  de limita 
amplasamentului i la distan a de 34.48 m fa  de sta ia GPL; depozit materiale de 
construc ii situat la distan a de cca 5 m fa  de limita amplasamentului i la distan a 
de 9.45 m fa  de sta ia GPL; râul Vi eu la distan a de cca 370 m fa  de limita 
amplasamentului; 

 SUD: teren arabil la limita amplasamentului; locuin e situate la distan e de cca 155 
m, 185 m, 235 m fa  de limita amplasamentului i la distan e de cca 167 m, 197 m, 
247 m fa  de pompe carburan i, la distan e de cca 191 m, 221 m, 271m fa  de 
construc ia  C-01-magazin+punct de alimenta ie public  i fa  de construc ia C-03-
sp l torie auto self-wash, la distan e de cca170 m, 200 m, 250 m fa  de rezervorul 
de stocare carburan i i la distan e de cca 210 m, 235 m, 285 m fa  de sta ia GPL; 

 VEST: Drumul Na ional 18 (DN18) la limita amplasamentului; cale ferat  la distan a 
de cca 22 m fa  de limita amplasamentului; locuin e situate la distan e de cca 145 
m, 190 m  fa  de limita amplasamentului, la distan e de cca 260 m, 305 m fa  de 
magazin, distan e de cca 220 m, 265 m fa  de pompe carburan i i sp l toria auto, 
la distan e de cca 330 m fa  de rezervorul de stocare i la distan e de cca 355 m fa  
de sta ia GPL. 

Accesul în incint  se realizeaz  pe latura de vest, din drumul  na ional DN 18.  
În condi iile respect rii integrale a documenta iei prezentate i a recomand rilor 

din prezentul studiu, distan ele existente pot fi considerate perimetru de protec ie 
sanitar  i obiectivul poate func iona pe amplasamentul existent.  

Consider m c  activit ile care se vor desf ura în cadrul obiectivului studiat nu 
vor afecta negativ confortul i starea de s n tate a popula iei din zon , prin aplicarea 
m surilor prev zute.  

Evaluarea impactului a fost realizat  printr-un studiu care a analizat poten ialii 
factori de risc din mediu precum i recomand rile care au ca scop minimalizarea efectelor 
negative. 

Impactul asupra factorilor de mediu determinan i ai s n t ii 
Studiul de evaluare a impactului asupra s n t ii popula iei a analizat impactul 

proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influen a starea de s n tate si 
confortul popula iei rezidente, m surile propuse pentru minimalizarea efectelor negative 
si accentuarea efectelor pozitive ale realiz rii i func ion rii obiectivului precum i 
impactul asupra determinan ilor s n t ii. 

Consider m c  activit ile care se vor desf ura în cadrul acestui obiectiv de 
investi ie nu creeaz  premisele afect rii negative a confortului i st rii de s n tate a 
popula iei din zon . 

În faza de func ionare nu se preconizeaz  s  fie generate substan e i preparate 
chimice periculoase care s  afecteze factorii de mediu, activitatea propus , de sta ie de 
carburan i cu GPL poate evacua accidental noxe sau mirosuri  în atmosfer  dar în cantit i 
nesemnificative.  

Oportunitatea principal  a proiectului o reprezint  amplasamentul sta iei de 
distribu ie carburan i, situat în apropierea unui drum na ional, care asigur  un flux 
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constant de trafic local i european. Aceast  loca ie strategic  beneficiaz  de o 
accesibilitate excelent , facilitând conexiunea cu rutele de transport importante i 
contribuind la dezvoltarea economic  a zonei. Proximitatea fa  de drumurile na ionale 
sprijin  implementarea investi iei i r spunde necesit ii localit ilor din apropiere 
pentru servicii de alimentare cu carburan i. 

Pe parcursul func ion rii sta iei de distribu ie carburan i, pot ap rea temporar 
surse de zgomot, generate în principal de traficul auto al clien ilor i de opera iunile de 
aprovizionare cu carburan i. Aceste fenomene vor fi de scurt  durat  i nu se vor 
suprapune simultan, fiind gestionate corespunz tor pentru a minimiza disconfortul. 
Impactul asupra confortului locuitorilor din zon  va fi redus prin planificarea atent  a 
fluxurilor de trafic i a programului de livr ri, astfel încât s  nu perturbe activitatea 
cotidian  a comunit ii i s  asigure o func ionare armonioas  a sta iei în conformitate cu 
reglement rile de mediu i de zgomot. 

Se vor asigura toate instala iile i echipamentele necesare pentru 
protec ia/stingerea incendiului: sting toare, iluminat de siguran , hidran i exteriori, 
instala ii de semnalizare i detec ie conform scenariului de siguran  la incendiu. 

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminan ii asocia i 
activit ii sta iei de carburan i (NMCOV), atât în condi iile atmosferice obi nuite ale zonei 
cât i în condi ii de calm atmosferic, s-au situat sub valoarea limit  prev zut  în Legea 
104/2011 pentru benzen (5 g/mc) - în compozi ia COV se apreciaz  c  benzenul are o 
concentra ie de 1-5 %. 

Valorile (momentane) estimate prin modelele de dispersie pentru contaminan ii 
asocia i activit ilor de desc rcare în rezervor a combustibilului, în incinta obiectivului 
(NMCOV), în condi ii atmosferice obi nuite, pot fi de maxim 99,69 g/mc. Momentan, la 
înc rcarea rezervoarelor, pot ap rea valori mai mari ale concentra iilor COV de maxim 
262 g/mc. 

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminan ii asocia i 
activit ilor de alimentare a automobilelor la pomp , atât în condi iile de calm atmosferic 
cât i în condi iile atmosferice obi nuite ale zonei, s-au situat sub concentra iile maxime 
admise (CMA) de legisla ia în vigoare a benzenului, unde media anual  este de 5 g/m3 
cu pragurile de evaluare de 2-3,5 g/m3, conform Legii 104/2011.  

Cumulativ (de la nivelul rezervoarelor de combustibil i a pompelor de 
alimentare), în condi iile atmosferice obi nuite ale zonei, dac  se folose te recuperator 
de vapori atât pentru rezervorul de combustibil cât i pentru pompele de distribu ie, 
valorile imisiilor de NMCOV, respectiv benzen pot fi sub concentra ia maxim  admis  
(CMA) de normativele în vigoare i anume 0,8 � 1,5 mg/mc medie zilnic / pe 30 min 
conform STAS 12574/87. 

Sistemul de recuperare i colectare a vaporilor reduce poluarea mediului 
înconjur tor i rezolv  în mare parte problema pierderilor prin evaporare din timpul 
desc rc rii, depozit rii i livr rii produselor petroliere în sta ie, apreciat la aproximativ 
1/1000 din cantitatea livrat . 

Având în vedere c  instala iile vor fi dotate cu sistem de recuperare vapori, în 
condi ii normale de func ionare, cu m surile de reducere a polu rii, nu se va înregistra 
un impact negativ semnificativ dat de emisiile din timpul func ion rii obiectivului studiat. 
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Este important ca eficien a sistemului de recuperare a vaporilor de carburant s  fie de 
85% pentru pompe i 95% pentru rezervoarele de combustibil. Se recomand  
mentenan a i între inerea corespunz toare a acestuia pentru reducerea emisiilor i 
încadrarea în limitele admisibile. 

Pentru reducerea emisiilor se recomand  men inerea cur eniei în incinta 
obiectivului, cu îndep rtarea de eurilor, pentru evitarea descompunerii acestora i 
degaj rii de gaze nocive sau mirositoare, precum i pentru reducerea riscului de apari ie 
a unor boli infec ioase. 

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin m sur tori, efectuate de 
laboratoare specializate. 

Verificarea acestor estim ri se va efectua prin m sur tori conform unui program 
de monitorizare semestrial, prin analize efectuate de c tre un laborator acreditat, pentru 
principalii poluan i din aer (NMCOV i pulberi), la limita amplasamentului, inclusiv 
pentru verificarea impactului cumulativ. Dep irea valorilor prev zute în normele 
sanitare va conduce la aplicarea de m suri tehnice, organizatorice i/sau limitarea 
activit ii poluatoare. 

Conform estim rilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile c  în 
condi iile obi nuite de func ionare i prin respectarea m surilor propuse, activitatea 
desf urat  nu va genera substan e periculoase la niveluri care pot determina riscuri 
semnificative asupra st rii de s n tate a popula iei. 

Prin respectarea tuturor m surilor adecvate, activitatea sta iei de distribu ie 
carburan i nu va genera un impact negativ semnificativ asupra s n t ii popula iei din 
zon . Proiectul va aduce beneficii economice importante, prin crearea de noi locuri de 
munc , diversificarea serviciilor disponibile pentru comunitate i contribu ia la cre terea 
veniturilor la bugetul local, având astfel un efect pozitiv asupra dezvolt rii economice a 
zonei. 

M surile de protec ie implementate vor asigura minimizarea impactului asupra 
mediului i a confortului locuitorilor, iar integrarea sta iei se va realiza într-un mod 
sustenabil i responsabil, f r  a afecta calitatea vie ii popula iei din vecin tate. 

 În condi iile respect rii integrale a proiectului, investi ia va avea un impact socio-
economic pozitiv, iar eventualele efecte negative asupra s n t ii popula iei vor fi evitate 
prin aplicarea unor m suri specifice de protec ie, cum ar fi gestionarea adecvat  a 
emisiilor de zgomot i praf, planificarea optim  a traficului i a programului de 
aprovizionare, precum i monitorizarea continu  a conformit ii cu reglement rile de 
mediu i de siguran . 

Condi ii i recomand ri 
Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desf urat  în amplasamentul 

analizat o poate avea asupra popula iei rezidente, sintetiz m, în continuare, câteva din 
m surile esen iale pe care titularul de activitate le va avea în vedere. 

Pentru func ionarea acestui obiectiv se vor respecta recomand rile cuprinse în 
avizele / studiile de specialitate, prevederile legale i normativele în vigoare. 
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Activitatea de pe amplasament trebuie s  se desf oare cu asigurarea i 
implementarea tuturor m surilor de reducere a impactului asupra fiec rui factor de 
mediu, a a cum au fost propuse în prezentul studiu. 

Se propun diferite m suri pentru minimizarea i/sau evitarea poten ialelor 
impacturi asupra mediului. M surile generale de reducere includ conformarea cu 
reglement rile na ionale i europene i respectarea prevederilor planurilor i 
programelor locale, regionale i na ionale, care au leg tur  cu acest proiect. 

M suri propuse pentru minimizarea impactului asupra aerului 
Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate opera iile de pe amplasament s  se 

realizeze în a a fel încât emisiile s  nu determine deteriorarea calit ii aerului, dincolo de 
limitele amplasamentului; se vor planifica i gestiona activit ile din care pot rezulta 
mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, inând seama de condi iile atmosferice, 
evitându-se perioadele defavorabile dispersiei pe vertical  a poluan ilor (inversiuni 
termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distan e mai mari. 

În perioada de func ionare a obiectivului se vor avea în vedere urm toarele: 
 se va urm ri desf urarea procesului tehnologic, astfel încât s  nu se produc  

fenomene de poluare; 
 efectuarea activit ilor de transport, manipulare, preg tire de euri strict în spa iile 

special destinate i cu autovehicule/echipamente/utilaje adecvate; 
 platforma destinat  pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiv  a 

de eurilor menajere va fi amenajat  la distan a de minimum 10 m de ferestrele 
locuin elor; 

 spa iile amenajate pentru gararea i parcarea autovehiculelor vor fi situate la 
distan a de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; 

 planificarea activit ilor din care pot rezulta mirosuri dezagreabile persistente, 
sesizabile olfactiv, inând seama de condi iile atmosferice, astfel încât s  se evite 
perioadele defavorabile dispersiei pe vertical  a poluan ilor (inversiuni termice, 
timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distan e mari; se va face 
instruirea personalului pentru a- i desf ura activitatea astfel încât nivelul mirosului 
s  fie minim; 

 exploatarea i între inerea corespunz toare a tuturor echipamentelor i utilajelor 
din dotarea instala iilor existente pe amplasament; 

 respectarea tehnologiilor specifice fiec rei activit i; 
 se va institui un sistem de control i monitorizare a surselor generatoare de emisii 

poluante în mediu i se vor asigura dot rile pentru reducerea impactului asupra 
mediului i s n t ii umane; 

 pentru satisfacerea condi iei tehnice referitoare la igiena aerului, în interiorul cl dirii 
se va asigura ventila ia natural  prin ochiurile mobile din tâmpl riile exterioare, iar 
cea artificial  prin instala ii de ventila ie i climatizare; 

 în exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substan elor nocive sau 
insalubre în instala iile de înc lzire, ventilare i canalizare i posibilitatea de cur ire 
a instala iilor care s  împiedice apari ia i dezvoltarea acestor substan e; 

 stabilirea unor trasee clare de circula ie în interiorul incintei; 
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 respectarea traseelor de circula ie în interiorul incintei i parc rii, gestionarea 
locurilor de parcare, astfel încât, s  se reduc  timpul de manevr  pentru parcarea 
propriu-zis  cu diminuarea noxelor rezultate din gazele de e apament i deci, o 
diminuare a polu rii din surse mobile; 

 utilizarea de detergen i, solu ii de cur are, cear  i produse de uscare cu con inut 
sc zut de COV i, pe cât posibil, biodegradabile; 

 cur area regulat  a incintei sp l toriei pentru a reduce acumularea de praf, nisip i 
alte sedimente; 

 implementarea unor sisteme eficiente de colectare i separare a n molului din apele 
uzate pentru a preveni redispersia particulelor fine în aer; 

 utilizarea de echipamente eficiente energetic (pompe, sisteme de uscare, iluminat); 
 de eurile rezultate din activitatea propus  vor fi colectate i depozitate temporar în 

containere special amenajate, conforme cu normele sanitare i de mediu. Acestea vor 
fi ulterior ridicate de c tre servicii specializate de salubritate. 

Titularul de activitate este responsabil de gestionarea oric ror situa ii, pentru a 
nu crea disconfort vecinilor. 

Titularul activit ii/operatorul are obliga ia plant rii i între inerii perdelelor 
vegetale pentru re inerea mirosurilor. 

În cazul sesiz rilor din partea locuitorilor din vecin tate i dac  se vor constata 
mirosuri obiec ionale datorate activit ilor desf urate pe amplasamentul studiat, se vor 
analiza aspectele privind disconfortul olfactiv, se va întocmi i aplica un plan de gestionare 
a disconfortului olfactiv i se vor implementa m surile pentru minimizarea emisiilor.  

Împrejmuirile amplasamentelor care includ instala ii pentru distribu ia gazelor 
petroliere lichefiate (GPL) se vor realiza din elemente rezistente, de regul  ziduri din 
beton sau zid rie, cu în l ime i grosime adecvate pentru a asigura protec ia 
perimetrului, limitarea accesului neautorizat i respectarea cerin elor de siguran  la foc. 

Amplasarea construc iilor i instala iilor auxiliare (magazin, pompe, sp l torie 
auto, spa ii tehnice etc.) în proximitatea instala iilor GPL se va face cu respectarea 
distan elor de siguran  prev zute în Normativul pentru distribu ia gazelor petroliere 
lichefiate la consumatori casnici i industriali, indicativ I 31/1999. În cazul în care se 
realizeaz  ziduri ecran rezistente la foc, aceste distan e pot fi reduse conform 
prevederilor aceluia i normativ. 

Toate construc iile i amenaj rile se vor proiecta i amplasa respectând cerin ele 
Normativului de siguran  la foc pentru construc ii, indicativ P 118, precum i celelalte 
reglement ri tehnice specifice privind protec ia la incendiu, stabilitatea structural  i 
securitatea utilizatorilor. 

Recomand m s  se înfiin eze i s  se între in  o perdea perimetral  de vegeta ie 
(arbori i arbu ti), dup  cum zona permite, cu rol peisagistic, de barier  fonic  i pentru 
diminuarea poluan ilor din aer. 

Se recomand  monitorizarea periodic  a activit ii, conform unui program de 
monitorizare, prin analize efectuate de c tre un laborator acreditat, pentru principalii 
poluan i din aer, la limita amplasamentului, inclusiv pentru verificarea impactului 
cumulativ, pentru a verifica men inerea nivelurilor acceptabile de emisii i prevenirea 
oric ror posibile disfunc ionalit i care ar putea afecta calitatea aerului sau confortul 
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vecinilor. Dep irea valorilor prev zute în normele sanitare va conduce la aplicarea de 
m suri tehnice, organizatorice i/sau limitarea activit ii poluatoare.  

Pentru controlul emisiei de poluan i în aer se vor urm ri factorii de mediu i 
activit ile destinate protec iei mediului conform instruc iunilor de folosire a 
dispozitivelor din dotare. 

Impactul activit ilor de pe amplasamentul studiat, asupra atmosferei, va fi 
nesemnificativ dac  m surile ce se vor adopta vor situa poluarea în limitele 
concentra iilor admise pentru poluan ii din emisiile atmosferice. 

M suri propuse pentru diminuarea impactului asupra apelor, solului i subsolului 

În perioada de func ionare  
Alimentarea cu ap  a obiectivului va fi realizat  dintr-un pu  forat, de adâncime, 

cu Dn=140 mm, H=30 m i Q=1 l/s. Apa va fi utilizat  în scop igienico-sanitar, în scop 
tehnologic pentru sp l toria auto i pentru stingerea incendiilor.  

Conform prevederilor H.G. nr. 930/2005 i Ordinului nr. 15/2023 (NP 133-2022), 
pu ul de ap   destinat aliment rii cu ap  menajer  va fi protejat prin instituirea zonei de 
protec ie sanitar . Se interzice amplasarea bazinelor vidanjabile, a re elelor de canalizare 
sau a sta iilor de pompare ape uzate la o distan  mai mic  de 10 m fa  de aduc iuni i de 
minimum 3 m fa  de conductele de distribu ie a apei. În cazul travers rilor sau al situ rii 
la distan e reduse, conductele de ap  potabil  se vor amplasa întotdeauna deasupra celor 
de canalizare, cu o separa ie de minimum 40 cm, i vor fi protejate cu tuburi metalice pe o 
lungime de 5 m de fiecare parte a intersec iei. Se vor lua toate m surile necesare pentru 
asigurarea etan eit ii i prevenirea riscului de exfiltrare care ar putea afecta calitatea apei 
subterane. 

Pu ul forat va fi marcat corespunz tor i va fi înconjurat de o zon  îngr dit  pentru 
a preveni accidentele (c derea animalelor sau a persoanelor) i pentru a limita accesul 
neautorizat. De asemenea, se va asigura o cale de acces facil  i sigur  pentru între inerea 
i verificarea periodic . 

Calitatea apei potabile trebuie s  îndeplineasc  cerin ele actelor normative 
europene i române ti (Directiva EU nr. 2184/2020 privind calitatea apei destinate 
consumului uman; Ordonan a nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului 
uman, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2023). 

Cerin a privind igiena evacu rii reziduurilor lichide, implic  asigurarea unui 
sistem corespunz tor de eliminare a acestora astfel încât s  nu prezinte surse poten iale 
de contaminare a mediului, s  nu emit  mirosuri dezagreabile, s  nu prezinte 
posibilitatea scurgerilor exterioare i s  nu prezinte riscul de contact cu sistemul de 
alimentare cu ap . 

Nu este permis  evacuarea nici unei substan e sau materii care polueaz  mediul 
în apele de suprafa  sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din 
afara acestuia. 

În caz de polu ri accidentale se va ac iona în conformitate cu prevederile planului 
de prevenire i combatere a polu rilor accidentale prin mijloacele i materialele necesare 
interven iei, pentru eliminarea cauzelor i limitarea efectelor polu rii. 
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Se recomand  impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde ar exista 
posibilitatea unor devers ri accidentale de produse petroliere. 

În  prevederea diminu rii înc rc rii apelor uzate menajere cu poluan i, se vor 
utiliza produse biodegradabile, existente pe pia  într-o larg  varietate, de asemenea, 
pentru a minimiza înc rcarea apelor rezultate in urma igieniz rii spatiilor de depozitare/ 
tehnice, se va utiliza  ca tehnologie de  cur are ini ial aspirarea spatiilor si apoi sp larea 
acestora. 

Se va realiza o mentenan  adecvat  i între inerea prompt  în vederea remedierii 
avariilor la sistemul de canalizare intern. 

Apele uzate menajere vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil etan , cu o capacitate 
de 30 mc. Apele uzate provenite de la sp l toria auto i de pe suprafa a betonat  (inclusiv 
locurile de parcare) vor fi colectate prin conducte PVC i direc ionate c tre o instala ie de 
preepurare, ce include un deznisipator i un separator de produse petroliere, fiind 
evacuate ulterior într-un bazin de reten ie vidanjabil de 50 mc. 

Apele pluviale poten ial contaminate cu hidrocarburi, colectate de pe platformele 
betonate i din zona parc rilor, vor trece printr-un separator de hidrocarburi de tip LO 
Alfa 50 i vor fi evacuate într-o re ea unificat  de preluare a apelor meteorice, conectat  
la un alt bazin de reten ie vidanjabil, cu o capacitate de 50 mc. 

Apele pluviale cur ate, provenite de pe acoperi urile magazinului i ale 
sp l toriei auto, vor fi colectate prin jgheaburi i burlane, iar evacuarea acestora va avea 
loc tot în bazinul men ionat, asigurând astfel o gestionare eficient  a apelor meteorice. 

Amplasarea i execu ia bazinelor vor respecta prevederile H.G. nr. 930/2005 i ale 
Ordinului Ministerului S n t ii nr. 119/2024 privind zonele de protec ie sanitar  i 
hidrogeologic , asigurându-se urm toarele distan e minime: 10 m fa  de un pu  forat, 
10 m fa  de orice cl dire de locuit i 1,5 m fa  de limita de proprietate 

Prevenirea polu rii prin pierderi de produse petroliere se va realiza prin  
limitatoare de umplere pentru evitarea devers rilor în timpul înc rc rii rezervoarelor, 
dispozitive la pompe care închid alimentarea automat la umplerea rezervorului. 

Se va asigura etan eitatea conductelor tehnologice i respectarea tehnologiei de 
desc rcare. 

Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt stabilite 
în conformitate cu NTPA 002/2002, HG 188/2002 completat  i modificat  cu HG 
352/2005. Se vor respecta prevederile Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 195/2005 
(republicat  i actualizat ) privind protec ia mediului i Legea nr. 107/2001 (cu 
modific rile i complet rile ulterioare) a apelor. 

N molul i hidrocarburile provenite din separatorul de hidrocarburi vor fi 
colectate i transportate de firme specializate autorizate, pe baza unui contract semnat 
cu beneficiarul. 

Produ ii toxici asocia i func ion rii unei sp l torii auto pot fi redu i cantitativ prin 
urm toarele mijloace: 

 utilizarea de produse chimice i s punuri biodegradabile în locul solven ilor în 
solu ie;  
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 reducerea cantitativ  a detergen ilor utiliza i în sistem; utilizând mai pu in 
detergent, rezult  mai pu in  spum  prin urmare, cantitatea de ap  uzat  desc rcat  
în sistemul de canalizare va fi mai mic ; 

 ad ugarea de agen i de înmuiere în ap  i filtrarea pot reduce cantitativ particulele 
solide suspendate în ap  i astfel reduc petele de pe caroseria autovehiculelor; cu cât 
sunt mai pu ine pete cu atât va fi necesar mai pu in detergent. 

Deoarece în procesul de sp lare-cur are se folosesc detergen i biodegradabili 
f r  fosfa i i cu alcalinitate redus , produse de între inere i produse de cur at 
ecologice, impactul activit ii desf urate în cadrul obiectivului asupra apelor de 
suprafa  i a pânzei freatice din zona � în condi iile respect rii normelor i 
instruc iunilor de lucru este nesemnificativ asupra factorului de mediu ap . 

Sp l toria auto va fi amplasat  într-un spa iu par ial deschis, pe o platform  
betonat  special amenajat . Aceasta este prev zut  cu canale de preluare a apelor uzate, 
care sunt direc ionate ulterior c tre un separator de hidrocarburi pentru pre-tratare. De 
la separator, apele uzate pre-epurate sunt evacuate într-un bazin vidanjabil. 

Prin activitatea de sp lare a automobilelor, calitatea apelor i solului nu va fi 
afectat  deoarece întreg amplasamentul este amenajat pe platforme betonate, iar apele 
de suprafa  sunt preluate de rigole i dirijate c tre separatorul de hidrocarburi înainte 
de a fi evacuate în re eaua de canalizare. 

Sta iile de distribu ie carburan i, care comercializeaz  uleiuri de motor i de 
transmisie, au urm toarele obliga ii conform art. 31 alin (2) din OUG nr.92/2021 privind 
regimul de eurilor: 

 s  amenajeze un spa iu de colectare a uleiurilor uzate în incint  sau într-o zon  aflat  
la o distan  acceptabil  pentru clien i i s  asigure colectarea cu titlu gratuit a 
acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate; 

 s  predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prev zu i la art. 9, alin. (1) 
din HG nr. 235/2007; 

 s  afi eze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spa iilor de colectare. 
Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate prin scurgeri accidentale, 

se vor lua urm toarele m suri: 
 montarea de valve de preaplin pe conductele de înc rcare ale rezervorului, care 

opresc înc rcarea la atingerea a 95% din capacitatea rezervorului; 
 montarea gurilor de aerisire la o în l ime de 4,5 m, superioar  în l imii 

autocisternelor de alimentare; 
 evitarea eventualelor devers ri în timpul umplerii rezervorului autovehiculelor, prin 

utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prev zute cu dispozitive care închid 
alimentarea automat, la umplerea rezervorului. 

În urma procesului tehnologic apa provenit  de la sp larea vehiculelor, se vor 
dirija c tre separatorul de hidrocarburi i gr simi, ulterior aceste ape fiind lipsite de 
gr simi, uleiuri i impurit i, vor fi canalizate c tre bazinul vidanjabil. 

Separatorul de hidrocarburi dispus pe traseul re elei exterioare de canalizare ape 
uzate tehnologice va realiza purificarea apelor provenite din zona pompelor de 
distribu ie a carburan ilor i a platformei de desc rcare a cisternei. 
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Cu ocazia reviziilor periodice se va verifica func ionarea corespunz toare a 
plutitorului i grosimea stratului de material poluant adunat la suprafa . În cazul în care 
grosimea stratului a atins sau se apropie de valoarea prev zut  în proiect, se va îndep rta 
stratul. 

N molul provenit din separatorul de hidrocarburi, precum i din cur irea 
acestuia se considera de eu periculos � din acest motiv trebuie respectate prevederile 
legale pentru depozitarea i distrugerea acestor de euri. 

Orice defec iune a separatorului de hidrocarburi trebuie reparat  imediat. Sunt 
interzise modific rile constructive care interfereaz  cu modul de func ionare a a cum a 
fost el proiectat, modificarea dimensiunilor conectorilor de intrare sau ie ire sau 
utilizarea la alte debite decât cele luate în calcul la proiectare. 

Monitorizarea continu  i opera iile de între inere efectuate la intervale regulate 
de timp sunt o condi ie obligatorie pentru a garanta o operare pe termen lung f r  
probleme. Se recomand  ca opera iunile de între inere s  se efectueze de c tre o firm  
autorizat . 

Se va programa opera iunea de cur are a separatorului de hidrocarburi. Pentru 
cur are se va apela la firme specializate. Rapoartele de cur are i de între inere trebuie 
p strate i puse la dispozi ia autorit ilor abilitate, la cerere. Ele trebuie s  con in  
observa iile referitoare la evenimentele caracteristice (de exemplu repara ii accidentale). 

Pentru protec ia solului i a subsolului din zona rezervorului de carburant 
(benzin  i motorin ), în vederea prevenirii polu rilor accidentale cu produse petroliere, 
se vor executa dou  foraje de monitorizare a apei subterane freatice, cu adâncimea H = 
10 m, pe pareta estic , unul amonte i unul aval de sta ia de distribu ie a carburan ilor, 
din care se vor prelua probe pentru monitorizarea calit ii parametrilor fizico-chimici ai 
apei subterane din zona de influen  a rezervorului de combustibil.  

Gestionarea de eurilor se va efectua în condi ii de protec ie a s n t ii popula iei 
i a mediului supuse prevederilor legisla iei specifice în vigoare. Se interzice depozitarea 

neorganizat  a de eurilor. 
De eurile menajere i cele rezultate din activitatea obiectivului de investi ie vor fi 

depuse în containere pe categorii i vor fi preluate periodic de c tre agen ii economici 
autoriza i din zon . Evacuarea acestora se va face prin contract cu o firma specializat . 
Containerele vor fi amplasate pe platforma betonat  amenajat  conform prevederilor 
sanitare în vigoare. 

Depozitarea de eurilor se va realiza astfel încât s  se împiedice: 
 emisia de mirosuri dezagreabile; 
 prezen a insectelor i animalelor; 
 poluarea apei sau solului; 
 crearea focarelor de infec ie. 

Se recomand  amenajarea de spa ii verzi i plantarea de arbori în vederea 
asigur rii unei perdele vegetale i îmbun t irea aspectului peisagistic al obiectivului. 

Pentru controlul emisiei de poluan i în aer precum i a func ion rii corecte a 
instala iei de evacuare/stocare a apelor uzate se vor urm ri factorii de mediu i 
activit ile destinate protec iei mediului conform instruc iunilor de folosire a 
dispozitivelor din dotare. Se vor urm ri indicatorii de calitate al apelor uzate evacuate în 
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re eaua de canalizare a localit ii i se vor monitoriza cantit ile de de euri generate de 
activitatea sta iei, valorificate i eliminate. 

Pentru obiectivul studiat, beneficiarul a ob inut Autoriza ia de gospod rire a 
apelor nr. 107 � MM din 05.11.2025. 

 
M suri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot i vibra ii 
În timpul func ion rii 

Activit ile de pe amplasament nu trebuie sa produc  zgomote care s  dep easc  
limitele prev zute în normativele în vigoare.  

În interiorul incintei este interzis  folosirea oric rei forme de avertizare acustic  
(sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecin t ile, cu excep ia folosirii 
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident. 

Se vor evita activit ile poten ial generatoare de zgomot care s  interfereze cu 
odihna locuitorilor din zona învecinat . 

Se interzice desf urarea de alte activit i decât cele specifice obiectivului. 
În spa iul destinat parc rii va fi interzis  gararea autovehiculelor de mare tonaj 

(autovehicule peste 3,5 tone, autobuze, remorci, etc.) precum i realizarea activit ilor de 
repara ii si între inere auto. 

Pentru a nu se dep i nivelul de zgomot prev zut în normele legale, se pot lua 
m suri suplimentare de atenuare a propag rii undelor sonore c tre vecin t i i s  se 
evite sta ionarea autovehiculelor cu motorul pornit.   

Terasele exterioare, vor func iona exclusiv în intervalul orar diurn, cu respectarea 
unui nivel sonor redus, limitat la muzic  ambiental , astfel încât s  nu genereze 
disconfort fonic pentru locuin ele din vecin tate. 

Echipamentele care con in piese în rota ie (pompe, ventilatoare) vor garanta 
echilibrarea dinamic  i vibra ii reduse. Aceste echipamente se vor monta pe supor i 
antivibra ie i se vor racorda la restul instala iei (conducte, canale de ventilare) prin 
intermediul racordurilor flexibile. Furnizorii de astfel de echipamente vor indica nivelul 
de zgomot garantat la 1 m de aparat. 

De asemenea, echipamentele folosite trebuie s  respecte Hot rârea 1756 din 
2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente 
destinate utiliz rii în exteriorul cl dirilor. 

Recomand m ca sta ia de distribu ie carburan i s  fie dotat  cu un sistem de 
încetinire a vitezei autovehiculelor în zona pompelor de alimentare. 

Cre terea num rului de locuri de parcare la finalizarea proiectului de investi ii, 
poate conduce la o cre tere a nivelului de zgomot cauzat de sp l toria auto, cu influen e 
pentru receptorii apropia i zonei de parcare. 

Conform estim rilor prezentate, în perioada de func ionare nu vor exista dep iri 
ale nivelului de zgomot datorat echipamentelor de sp lare (de la nivelul boxei 
sp l toriei) ale obiectivului studiat, la nivelul locuin elor învecinate. 

Zgomotele specifice produse de impactul apei pe caroserie, de vocea uman  sau 
de alte zgomote supra ad ugate (de ex. sistemul radio al autovehiculelor) nu au putut fi 
estimate. 
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Se recomand  ca activit ile generatoare de zgomot s  se desf oare în orarul 
diurn i se va stabilit un program de lucru care s  nu afecteze vecinii. 

În vederea diminu rii factorului poluant fonic se recomand  folosirea de 
echipamente cu grad m rit de silen iozitate. Se recomand  m suri de fonoprotec ie 
(folosirea de echipamente silen ioase, carcasarea acestora i/sau montarea de panouri 
fonoabsorbante) i restric ionarea sta ion rii autovehiculelor cu motorul pornit, care ar 
trebui s  asigure o reducere suficient  astfel încât s  se respecte limitele legale conform 
Ordinului 119 din 2014, modificat i completat de Ord. MS nr. 994/2018, c tre receptorii 
învecina i, astfel încât disconfortul produs de obiectivul evaluat s  nu afecteze negativ 
starea de s n tate sau confortul locuitorilor din vecin tate. 

Dac  vor exista sesiz ri din partea popula iei i se vor constata, prin m sur tori, 
dep iri ale nivelului de zgomot prev zut în normele legale, se vor lua m suri de atenuare 
a propag rii undelor sonore c tre vecin t i. Aceste m suri pot include, dar f r  a se 
limita la acestea, montarea unei bariere fonice la limita amplasamentului, folosirea de 
echipamente silen ioase i carcasarea acestora i/sau evitarea func ion rii simultane a 
mai multor echipamente. 

Împotriva senza iei de disconfort a popula iei prin producerea de eventuale 
zgomote, vibra ii a obiectivului studiat, care afecteaz  lini tea public  sau locatarii 
adiacen i obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivit ilor, astfel 
încât s  se încadreze în normele din standardele în vigoare. 

Dezvolt rile ulterioare al zonei vor lua în considerare compatibilitatea cu 
func iunea propus , pentru a se asigura încadrarea în limitele admisibile pentru zonele 
locuite. 

Func ionarea obiectivului s  nu duc  la dep irea normelor privind nivelul 
zgomotului i al vibra iilor din zona de locuit prev zute în Ord. 119/2014, cu complet rile 
i modific rile ulterioare, SR nr. 10009/2017 � Acustica urban , în conformitate cu SR 

ISO 1996/1-08 i SR ISO 1996/2-08. Aceast  recomandare se refer  la zgomotul produs 
de func ionarea obiectivului, spre deosebire de alte surse de zgomot existente în zon  (ex. 
trafic auto). 

Dac  se vor emite noi certificate de urbanism în zona studiat , Direc ia de S n tate 
Public  jude ean  va stabili, în func ie de specificul fiec rui obiectiv, necesitatea evalu rii 
impactului asupra s n t ii popula iei. La delimitarea pe teren a zonei de protec ie 
sanitar  se va ine cont de elementele existente (drumuri, cursuri de ap  permanente sau 
temporare, zone cu vegeta ie permanent  etc.). 

Concluzii 
Studiul de impact asupra st rii de s n tate a popula iei a fost efectuat la solicitarea 

beneficiarului conform adresei DSP Maramure , conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 
119/2014, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

În documenta ie au fost prev zute m suri de protec ie privind reducerea 
impactului asupra mediului i a s n t ii popula iei. Respectarea acestor m suri i a 
condi iilor tehnice privind dot rile, cât i exploatarea în condi ii de siguran  a 
instala iilor în sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului 
i s n t ii popula iei.  
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Calitatea vie ii i standardele de via  ale comunit ii locale nu vor fi afectate 
negativ de func ionarea obiectivului studiat, în condi ii normale de func ionare. 

În condi iile respect rii integrale a documenta iei prezentate i a recomand rilor 
din prezentul studiu, distan ele existente pot fi considerate perimetru de protec ie 
sanitar  i obiectivul poate func iona pe amplasamentul existent.  

Consider m c  activit ile care se vor desf ura în cadrul obiectivului studiat nu 
vor afecta negativ confortul i starea de s n tate a popula iei din zon , prin aplicarea 
m surilor prev zute.  

Evaluarea impactului a fost realizat  printr-un studiu care a analizat poten ialii 
factori de risc din mediu precum i recomand rile care au ca scop minimalizarea efectelor 
negative. 

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminan ii asocia i 
activit ii sta iei de carburan i (NMCOV), atât în condi iile atmosferice obi nuite ale zonei 
cât i în condi ii de calm atmosferic, s-au situat sub valoarea limit  prev zut  în Legea 
104/2011 pentru benzen (5 g/mc) - în compozi ia COV se apreciaz  c  benzenul are o 
concentra ie de 1-5 %. 

Valorile (momentane) estimate prin modelele de dispersie pentru contaminan ii 
asocia i activit ilor de desc rcare în rezervor a combustibilului, în incinta obiectivului 
(NMCOV), în condi ii atmosferice obi nuite, pot fi de maxim 99,69 g/mc. Momentan, la 
înc rcarea rezervoarelor, pot ap rea valori mai mari ale concentra iilor COV de maxim 
262 g/mc. 

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminan ii asocia i 
activit ilor de alimentare a automobilelor la pomp , atât în condi iile de calm atmosferic 
cât i în condi iile atmosferice obi nuite ale zonei, s-au situat sub concentra iile maxime 
admise (CMA) de legisla ia în vigoare a benzenului, unde media anual  este de 5 g/m3 
cu pragurile de evaluare de 2-3,5 g/m3, conform Legii 104/2011.  

Cumulativ (de la nivelul rezervoarelor de combustibil i a pompelor de 
alimentare), în condi iile atmosferice obi nuite ale zonei, dac  se folose te recuperator 
de vapori atât pentru rezervorul de combustibil cât i pentru pompele de distribu ie, 
valorile imisiilor de NMCOV, respectiv benzen pot fi sub concentra ia maxim  admis  
(CMA) de normativele în vigoare i anume 0,8 � 1,5 mg/mc medie zilnic / pe 30 min 
conform STAS 12574/87. 

Sistemul de recuperare i colectare a vaporilor reduce poluarea mediului 
înconjur tor i rezolv  în mare parte problema pierderilor prin evaporare din timpul 
desc rc rii, depozit rii i livr rii produselor petroliere în sta ie, apreciat la aproximativ 
1/1000 din cantitatea livrat . 

Având în vedere c  instala iile vor fi dotate cu sistem de recuperare vapori, în 
condi ii normale de func ionare, cu m surile de reducere a polu rii, nu se va înregistra 
un impact negativ semnificativ dat de emisiile din timpul func ion rii obiectivului studiat. 
Este important ca eficien a sistemului de recuperare a vaporilor de carburant s  fie de 
85% pentru pompe i 95% pentru rezervoarele de combustibil. Se recomand  
mentenan a i între inerea corespunz toare a acestuia pentru reducerea emisiilor i 
încadrarea în limitele admisibile. 
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Pentru reducerea emisiilor se recomand  men inerea cur eniei în incinta 
obiectivului, cu îndep rtarea de eurilor, pentru evitarea descompunerii acestora i 
degaj rii de gaze nocive sau mirositoare, precum i pentru reducerea riscului de apari ie 
a unor boli infec ioase. 

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin m sur tori, efectuate de 
laboratoare specializate. 

Verificarea acestor estim ri se va efectua prin m sur tori conform unui program 
de monitorizare semestrial, prin analize efectuate de c tre un laborator acreditat, pentru 
principalii poluan i din aer (NMCOV i pulberi), la limita amplasamentului, inclusiv 
pentru verificarea impactului cumulativ. Dep irea valorilor prev zute în normele 
sanitare va conduce la aplicarea de m suri tehnice, organizatorice i/sau limitarea 
activit ii poluatoare. 

Conform estim rilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile c  în 
condi iile obi nuite de func ionare i prin respectarea m surilor propuse, activitatea 
desf urat  nu va genera substan e periculoase la niveluri care pot determina riscuri 
semnificative asupra st rii de s n tate a popula iei. 

Valorile concentra iilor substan elor poluante în aerul ambiant trebuie s  nu 
dep easc  valorile limit , în conformitate cu legisla ia în vigoare (Legea nr. 104/2011 - 
privind calitatea aerului înconjur tor) i STAS 12574/87- privind concentra iile maxime 
admisibile ale substan elor poluante din atmosfer  �Aer din zonele protejate�. 

Beneficiarul proiectului se va asigura c  toate opera iile de pe amplasament s  se 
realizeze în a a fel încât emisiile i mirosurile s  nu determine deteriorarea calit ii 
aerului, dincolo de limitele amplasamentului. 

Impactul activit ilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ, 
dac  m surile ce se vor adopta vor situa poluarea în limitele concentra iilor admise 
pentru poluan ii din emisiile atmosferice. 

Prin respectarea tuturor m surilor de organizare, func ionare a obiectivului, 
precum i a prevederilor din domeniul protec iei mediului, protec iei i securit ii 
muncii, polu rile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor i solului pot fi  
prevenite i vor fi evitate.  

Func iunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului i apelor 
subterane, în condi iile respect rii tehnologiilor de pe amplasament, conform 
reglement rilor tehnice în vigoare, respectiv a adopt rii m surilor tehnice i 
opera ionale stabilite, pentru exploatarea func iunii propuse a se realiza pe 
amplasament. 

Apele pluviale poten ial impurificate cu hidrocarburi, colectate de pe platformele 
betonate i din zona parc rilor, vor fi colectate prin conducte PVC i epurate într-un 
separator de hidrocarburi de tip LO Alfa 50 (prefabricat din beton). 

Func ionarea obiectivului trebuie s  se desf oare astfel încât s  nu conduc  la 
dep irea limitelor legale privind nivelul de zgomot i vibra ii în zonele de locuit, conform 
prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014, cu modific rile i complet rile ulterioare, SR 
10009/2017 � Acustica urban , precum i standardelor SR ISO 1996/1-08 i SR ISO 
1996/2-08. Aceast  recomandare se refer  exclusiv la zgomotul rezultat din activit ile 
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specifice obiectivului, i nu se refer  la alte surse de zgomot din zona adiacent , cum ar fi 
traficul rutier sau alte activit i din proximitate.

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat i completat de Ord. MS nr. 
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, m surat în exteriorul locuin ei, la 1,5 m 
în l ime de sol, nu ar trebui s  dep easc  50-55 dB(A) ziua i 40-45dB (A) noaptea,  
motiv pentru care se vor lua m suri în vederea men inerii nivelurilor de zgomot aferente 
activit ilor obiectivului sub limita maxim  admis .

Conform estim rilor prezentate, în perioada de func ionare nu vor exista dep iri 
ale nivelului de zgomot datorat obiectivului studiat, la nivelul locuin elor învecinate, 
datorat func ion rii sp l toriei auto.

În vederea diminu rii factorului poluant fonic se recomand  folosirea de 
echipamente cu grad m rit de silen iozitate. Se recomand  restric ionarea sta ion rii 
autovehiculelor cu motorul pornit, care ar trebui s  asigure o reducere suficient  astfel 
încât s  se respecte limitele legale conform Ordinului 119 din 2014, modificat i 
completat de Ord. MS nr. 994/2018, c tre receptorii învecina i, astfel încât disconfortul 
produs de obiectivul evaluat s  nu afecteze negativ starea de s n tate sau confortul 
locuitorilor din vecin tate.

Dac  vor exista sesiz ri din partea popula iei i se vor constata, prin m sur tori, 
dep iri ale nivelului de zgomot prev zut în normele legale, se vor lua m suri de atenuare 
a propag rii undelor sonore c tre vecin t i. Aceste m suri pot include, dar f r a se 
limita la acestea, montarea unei bariere fonice la limita amplasamentului, folosirea de 
echipamente silen ioase i carcasarea acestora i/sau evitarea func ion rii simultane a 
mai multor echipamente.

Prin realizarea i func ionarea acestui obiectiv, cu respectarea m surilor de 
diminuare a impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consider  c  
prognoza asupra calit ii vie ii se men ine în condi iile anterioare, iar prin activitatea sa,
condi iile sociale ale comunit ii din localitate se vor îmbun t i, atât prin for a de munc  
solicitat , prin calitatea for ei de munc  cât i a condi iilor de munc . Impactul 
func ion rii obiectivului studiat va fi pozitiv prin crearea de locuri de munc  i va 
contribui la cre terea veniturilor la bugetul local.

Coroborând concluziile anterioare, consider m c , în condi iile respect rii 
proiectului i a recomand rilor din avizele/studiile de specialitate, activit ile care se vor 
desf ura în cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ starea de s n tate a 
popula iei din zon .

Consider m c  obiectivul de investi ie: �STA IE CARBURAN I �ROMPETROL 
PARTENER� I GPL, CU MAGAZIN MIXT I PUNCT DE ALIMENTA IE PUBLIC  CU 
SP L TORIE AUTO ÎN REGIM SELF-WASH�, situat în comuna Petrova, strada 
Principal , nr. FN, jude ul Maramure , NC 51335 poate avea un impact pozitiv din 
punct de vedere socio-economic în zon , iar eventualul impact negativ asupra s n t ii 
popula iei poate fi evitat prin respectarea condi iilor enumerate.

Elaborator, 
Dr. Chiril  Ioan

Medic Primar Igien
Doctor în Medicin
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